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Partile scrise

1.Memoriu tehnic general
1.1 Dategenerale:
- denumirea obiectivului de investitii;
- amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare);
- titularul investitiei;
- beneficiarul investitiet;
- elaboratorul proiectului.
1.2. Descrierea generala a lucrarilor
a) amplasamentul;
b) topografia;
c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitates;
e) prezentarea proiectului pe specialitati;
f) devierile si protejarile de utilitati afectate;
g) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii;
h) céile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
i) trasarea lucrarilor;
J) antemasuratoarea;

2. Memorii tehnice pe specialitati

Memoriu tehnic de specialitate retele edilitare
Memoriu tehnic de speciditate rezistenta
Memoriu tehnic de speciaitate electrice

3. Caietelede sarcini.

Breviare de calcul
Programe de control
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MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. DATE GENERALE

-Denumirea investitiei " Exindere sistem de aimentare cu apa Si marire capacitate sursa sistem
existent in comuna Balesti, Judetul Gorj "
- Amplasamentul: Judetul Gorj, sat Balesti, comuna Balesti

- Beneficiarul investitiei: Comuna Balesti
- Elaboratorul proiectului: Proiectant general: SC. Anderssen SR.L.

Proiectant specialitate SC. Yda Proiect Consulting SR.L.

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

Consideratii generale:

Proiectul tehnic are la baza tema de proiectare transmisa de primaria Balesti, expertiza
tehnica nr. 13 din 07.11.2016 intocmita de expert tehnic IS atestat MLPAT, certificat seria D, nr.
09583, studiu hidrogeologic intocmit de catre SC Geototal SRL.

Sistemul aimentare cu apa proiectat se incadreaza se incadreaza in categoria 4 s clasa de
importanta 1V- a constructiilor hidrotehnice conform STAS 4273-83. Categoria de importanta in
conformitate cu HGR 766/1997 - Categoria de importanta normaa "C", conform P100-1/2013 conform
P100/2013 clasa de importanta si de expunere la cutremur este clasall, factor de importanta y l,e =1,2.

SCHEMA GENERALA A PROIECTULUI CUPRINDE:
» Putforat P5
> Aductiunedin PEHD, PE100, PN10, De 110 mm intre putul P5 propussi P4 existent

> Instalatii electrice
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2.1.a. Amplasamentul

Lucrarile proiectate sunt amplasate n localitatea Balesti din comuna Balesti, Judetul Gorj.
Investitia este situatda majoritar pe terenurile de intravilan si extravilan proprietate publica ale
comunei Balesti, judetul Gorj.

Comuna Balesti este situatd in centrul judetului Gorj, la vest, sud-vest de
orasul Targu-Jiu, fiind consideratd comuna suburband. Comuna este formata din noua sate,
respectiv: Cornesti, Gavanesti, Stolojani, Talpasesti, Ceauru, Tamasesti, Balesti, Rasova si
Voinigesti.

Comuna Balesti este caracterizata prin urmatoarele date :

Suprafata: 7886 halntravilan: 768 ha Extravilan: 7118 ha

Populatie: 7765

Nr. locuinte: 3240

Nr. gradinite: 10

Nr.scoli: 10

2.1.b. Topografia

Pentru obiectivele proiectate ale sistemului de alimentare cu apa au fost intocmite studii
topografice in sistem de coordonate STEREO 70, sistem de cote Marea Neagra.

Amplasarea s trasarea lucrarilor proiectate s-afacut pe planurile topografice la scara 1:500.

2.1.c Climas fenomenele naturale specifice zonei:

Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu puternice influente baltice,
ceea ce conferd un regim de precipitatii bogat atat pe timpul iernii, cat si pe timpul verii si
temperaturi cu 1-20 mai scazute in comparatie cu alte regiuni din Depresiunea Targu-Jiu.

Din observatiile meteorologice plurianuale se constata cd din punct de vedere termic zona
analizata este caracterizata prin temperaturi medii anuale de 9-10°C. Temperatura minima a
aerului coboara pana la cca. -20°C n lunile de iarna si atinge valori maxime de cca. +39°C in cele
de vara. Cea mai calda luna a anului este iulie (cu o temperatura medie de 18-190C), iar cea mai
rece, ianuarie (-3,5 + -20°C).

Din punct de vedere al pozitiei latitudinale, amplasamentul studiat este situat in dreptul
paralelei de 45° 1'20.10"Nsi 23°12'27.00"Eunde razele solare formeaza cu suprafetele orizontale
ae reliefului unghiuri de incidenta intre 140 12° si 580 19°. Variatia de aproape 470 (exact 460
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54’) este prima cauza a diferentelor mari de temperatura a aerului intre iarnd si vara, in zona
amplasamentului investigat.

Cantitatile de precipitatii sunt destul de reduse, 500-700 mm/an, cu vaori mai ridicate (600
-700) in lunile de vara (iunie — iulie) si valori mai scazute in lunile de iarna - inceputul primaverii
(ianuarie — februarie — martie).

1.d Geologia, seismicitatea

Din punct de vedere geologic zona apartine unor doud mari unitati majore: zona muntoasa
spre nord si zona depresionara spre sud. Amplasamentul se regaseste in Depresiunea Targu Jiu

alcatuita din depozite neogene cu o structura relativ simpla.

Din punct de vedere geografic, amplasamentul este situat in Depresiunea Targu Jiu la
contactul cu Podisul Getic.

Din punct de vedere tectonic, zona se situeaza in extremitatea sud-vestica a Platformei
Ruso - Moldovenesti ce manifestd miscéari pozitive, de 5mm pe an. Tectonica ca parte componenta
a Platformel Esteuropene, a trecut prin stadiul de geosinclinal in Arhaic Proterozoicul inferior,
cand se constituie nucleul vechi din roci cristaline cu grad nalt de metamorfism, la limita cu
ultrametamorfismul, si din roci magmatice ale soclului. Intrucat astfel de roci se formeaza la zeci
de kilometrii adancime rezulta ca acestea au gjuns la suprafata prin intense procese de eroziune ce
s-au manifestat in lungile perioade de evolutie ca arie continentala.

Din punct de vedere hidrologic si hidrogeologic apele freatice sunt reprezentate prin strate
acvifere descendente acumulate in depozitele sarmatiene si cuaternare, care sunt drenate natural
prin sedtionarea lor de cdtre vaile raurilor si ies la zi sub forma de izvoare. Stratele acvifere sunt de
adancime (captive), si strate libere. Cele mai importante ape libere sunt insa cele freatice, situate la
partea superioara a platourilor si interfluviilor (la adancimi de 10 — 30 m) sau la baza teraselor si
sesurilor din lungul vailor principal

Conform ,,Normativului pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industriale” P.100-1/2013 pentru amplsamentul studiat avem
urmatoarele valori:
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- valoarea de varf ale aceleratiei terenului a;=0.15 g cu interval mediu de recurenta de
referintaal actiunii seismice IMR =225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani.

Conform prevederilor STAS 11.100/1-1993, localitatea se situeaza 1n zona de

macroseismicitate gradul ,,7”.

In conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului

Romaéniei”, adancimea maxima de Tnghe pentru zona studiata este de 0.70m

2.1.e Prezentarea proiectului pe specialitati

La elaborarea proiectului au participat urmatoarele specialitati:

- instalatii apa-canal

- structura de rezistenta

- instalatii electrice
La Tntocmirea proiectului s-a avut in vedere prevederile actelor normative in domeniul

sanitar, al protectiei mediului si calitatii Tn constructii dupa cum urmeaza:

Directiva 85/337/EC amendatda de directiva 97/11/CE privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului
Directiva 80/68/CEE privind protectia apelor subterane Tmpotriva poludrii cauzate de
anumite substante periculoase
Directiva 2000/60/CE privind stabilirea cadru comunitar de actiune in domeniul strategiei
apelor
Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poludrii
Legea 137/1966 privind protectia mediului
HG 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor
de protectie sanitara
Ordinul MAPM nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapel or procedurii-cadru de evaluare aimpactului asupra mediului
Ordinul MS nr.537/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind
mediul de viata al populatiei

OG nr.78/2000 privind instituirea obligatorie a zonelor de protectie sanitara
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HG nr.766/1997 si Legea nr.10/1995 privind obligativitatea utilizérii de materiale
agrementate

Legeanr. 107 71996 - Legea apelor Legeanr. 10/1995 - privind

calitatea in constructiilor.

Legeanr. 100/1998 - privind asistenta de sanatate publica .

HG 273 71994 -privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii.
P28/1984 - Normativ pentru proiectarea tehnologica a statiilor de epurare a apelor uzate .
NTPA 011/2002 (anexa 1 laHG 188/2002).

La proiectarearetelelor de apa s-a avut in vedere respectarea normativelor si standardelor
in vigoare, retelele de apa potabila fiind proiectate conform:

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata in 2015

- Normativ pentru proiectarea, executiasi exploatarea sistemelor de alimentare cu apa s
canalizare alocalitatilor. Indicativ NP 133/2013;

- SR1343-1/2006;

- SR 4163-2/96;

- SR 8591/1-97 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare;

- STAS 6054/77- Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei;

- P118/2/2013 — Normativ privind securitatea laincendiu a constructiilor;

2.1.f Devierile si protejarile de utilitati afectate

La elaborarea proiectului nu au fost intalnite utilitati aeriene/subterane care sa fie afectate
de lucrarile proiectate. La traversarea drumurilor asfaltate s-au respectat acordurile si avizele,
inclusiv normativele legidatiel in vigoare (STAS 8591/97, STAS 9312) .

2.1.g Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari

definitive si provizorii;

Apa necesara pe santier (pentru baut,etc.) va fi asigurata de catre constructor.
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Energia electrica va fi asigurata din reteaua de energie electrica a localitatii. Pentru comunicatii se

vor utilizatelefoanele celulare.

2.1.h Caile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea;

Pentru acces la locul de realizare a investitiei se vor utiliza caile de acces existente.

2.1.i Trasarea lucrarilor;

Materializarea lucrarilor in teren incepe cu operatia de trasare in ordinea tehnologica de
executie, conf. etapizarii convenite. Trasarea se executa conf. prevederilor STAS 9821/5/1975 si
pe baza elementelor de trasare topografice din planurile de situatie.

Pentru masurarea cotelor de nivel sunt necesare urmatoarel e repere de cota:

- reperul principa de cota care fixeaza cota planului general de comparatie pentru
constructii si conducte este constituit de cota terenului amenajat conform profilului longitudinal s
transversal pe fiecare amplasament s tronson de aductiune/ distributie s care va fi adoptat de
executant;

- reperul secundar care fixeaza cota planului local de comparatie, fata de care se
masoara cotele pentru fiecare element al lucrarilor.

Materializarea acestor repere se face cu picheti s sabloane de inventar, iar trasarea se
realizeaza cu aparatel e topografice si personalul autorizat ale executantul ui.

2.1.j Antemasuratoarea

Antemasuratorile intocmite pe categorii de lucrari Si pe specialitati stau la baza listelor cu
cantitati de lucrari a devizelor pe categorii de lucrari s a devizelor pe obiecte de constructii s
instalatii. (vezi documentatia economica)

Categoria deimportanta a obiectivului

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor i
metodologiei aferente, pentru punctajul total cuprins intre 6 si 17 categoria de importanta este ,,C"
(normala).

Tn conformitate cu prevederile Ordinului 77/N/28.10.1996 Anexa 1 - in care sunt specificate

cerintele la care se verifica tehnic proiectele de specialitate Tn functie de categoria de importanta a
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constructiei se impune verificarea la specialitatea Is, le pentru toate cerintele fundamentale
(A;B;C;D;E;F;G) s lacerintafundamentala Al.

Sistemul de alimentare cu apa proiectat se incadreaza in categoria 4 si clasa de importanta IV- a
constructiilor hidrotehnice conform STAS 4273-83. Categoria de importanta in conformitate cu HGR
766/1997 - Categoria de importanta normala "C", conform P100/2013 clasa de importanta si de expunere
la cutremur este clasa Il, factor de importanta y l,e =1,2.

Organizarea de santier
Principalele categorii ale lucrérilor proiectate sunt urmatoarele:
- lucrari retele aductiune
- put forat alimentare cu apa
Executantul va asigura protejarea lucrarilor executate, efectuarea probelor si incercérilor de
laborator prescrise prin caietele de sarcini, curatenia in santier si serviciile sanitare de prim ajutor.
Relatiile dintre executant si proiectant se vor derula Tn exclusivitate prin intermediul celor
doud persoane responsabile (reprezentantul legal si tehnic) din partea Comunei Balesti.

Masuri de protectia muncii

Tn toate etapele de proiectare si executare a sistemului de alimentare cu apa se respectd
cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii, indiferent de forma de

proprietate.

Se vor respecta normele specifice de securitate elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale n special ,,Normele specifice de securitatea muncii” cu privire la lucrarile de alimentari cu

apa si canalizari.

Toate materialele si echipamentele utilizate trebuie sa fie agrementate tehnic conform Legii
10/1995 si certificate conform Legii 319/2006.

wavarr A

lege care transpune Directiva Consiliului nr 89/391L/CEE privind introducerea de masuri pentru
promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca, publicata in Jurnalul
Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989
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Conducatorii unitdtilor de executie precum si reprezentantii beneficiarului care urmaresc
realizarea lucrarii au obligatia sa aplice n activitatea de realizare a lucrarilor toate prevederile

legale privind protectia muncii, in acest sens se va asigura:

- adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de
Ssecuritatea muncii;

- realizarea instructajelor de protectia muncii ale Tntregului personal de executie;

- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal;

- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de
protectia muncii.

Instructajele de protectie a muncii la executia retelelor de apa se vor referi cu prioritate la:

-semnalizarea si supravegherea lucrarilor;
-executia sapaturilor si sprijinirea malurilor;
-executia sudurilor;
-semnalizarea devierii circulatiei, iluminatul pe timpul noptii;
-protectia impotriva intoxicarii cu clor la dezinfectia conductelor;
-obligativitateafolosirii echipamentului de lucru;
-lucrari in spatii Tnchise.
Masurile de protectia muncii nu au caracter limitativ, beneficiarul si constructorul avand

obligatia de a se informa si respecta toate actele normative in vigoare.
Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

Tn toate etapele de proiectare si executare a lucrdrilor de apd se respectd normele
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Obligatiile si raspunderile pentru prevenirea si stingerea incendiilor revin
conducatorilor locurilor de munca si personalului de executie.

Tnainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacara, Tn cAmine

etc) se va face un instructaj special personalului care realizeaza aceste operatii.
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Tnainte de punerea n functiune a

conductelor de distributie a apei se vor monta

indicatoarele pentru marcarea pozitiei hidrantilor exteriori si a caminelor de vane pentru

instalatii de incendiu.

ANEXA 1

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA

Nr Factori Nivelul Punctaj
Criterii asociate
crt. determinanti apreciat Partial Globa
0 1 2 3 4 5
1 Importanta vitald | i) oameni implicati direct in cazul unor mediu 2
disfunctii ale constructiei
ii) oameni implicati indirect in cazul unor .
disfunctii ale constructiei mediu 2
iii) caracterul evolutiv al efectelor
periculoase Tn cazul unor disfunctii ale
constructiei redus 1 2
2. Importanta social | i) marimea comunitatii care apeleaza la apreciabil 4
functiunile constructiei si/sau valoarea
- economica si
bunurilor materiale addpostite de constr.
culturald
ii) ponderea pe care functiunile constructiei
3
0 au Tn comunitatea respectiva
iii) natura si importanta functiunilor .
respective mediu 2
mediu 2
3. Implicarea i) masura n care realizarea si exploatarea mediu 2
ecologicd constructiei intervine Tn perturbarea
mediului natural si a mediului natural
construit
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Nr Factori Nivelul Punctaj
Criterii asociate
crt. determinanti apreciat Partial Global
0 1 2 3 4 5
ii) gradul de influientd nefavorabila asupra
mediului natural si construit
iii) rolul activ In protejarealrefacerea
mediului natural si construit redus 1
2
mediu 2
4. Necesitatea luarii | i) durata de utilizare preconizata mediu 2
in considerare a ii) masura n care performantele alcatuirilor mediu 2
duratei de constructive depind de cunoasterea
utilizare evolutiei actiunilor (solicitdrilor) pe durata
de utilizare
(executie)
iii) masura n care performantele
functionale depinde de evolutia cerintelor 2
e durata de utilizare. .
P mediu 2
5. Necesitatea i) masura Tn care asigurarea solutiilor apreciabil 4
adaptarii la constructive este dependentd de conditiile
conditiile locale | locale deteren si de mediu
de teren si de
mediu ii) masura n care conditiile locale de teren
si de mediu evolueaza defavorabil Tn timp )
mediu 2
iii) masura In care conditiile locale de teren
si de mediu determind activitati / masuri
deosebite pentru exploatarea constructiei 3
redus 1
6. Volumul de i) ponderea volumului de munca si de mediu 2
munca si de materiale Tnglobate
materiale
necesare ii) volumul si complexitatea activitatilor o
necesare pentru mentinerea performantelor apreciabil 4
constructiei pe durata de existenta a
acesteia
iii) activitati deosebite in exploatarea
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Nr Factori Nivelul Punctaj
Criterii asociate

crt. determinanti apreciat Partial Global

0 1 2 3 4 5

constructiei impuse de functiunile acesteia 4

apreciabil 4
TOTAL PUNCTAJ 16

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantda a constructiilor si
metodologiei aferente, pentru punctajul total cuprins intre 6 si 17 categoria de importanta este ,,C"
(normala).

Proiectul tehnic cét si detaliile de executie sunt supuse verificarii tehnice de catre specialisti
atestati MLPTL, conform prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor de constructii, aprobat prin H.G.R. nr. 925/1995 si in
conformitate cu prevederile Ordinului 77/N/28.10.1996 Anexa 1 - in care sunt specificate cerintele
la care se verifica tehnic proiectele de specialitate in functie de categoria de importantd a
constructiei , respectiv Ordonanta 777/2003 modificata cu Ordonanta 575/2006, prin care se
constatd respectarea cerintelor impuse de reglementarile legale Tn vigoare si Tn baza Legii nr.
10/1995 privind calitatea lucrérilor in constructii.se impune verificarea la speciditatatile Is, le
pentru toate cerintele (A;B;C;D;E;F;G) s cerintafundamentala A1l.

Tntocmit,
ing. Sticea Andrel
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MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE INSTALATII
HIDROEDILITARE
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SITUATIA EXISTENTA
Lucrdrile proiectate sunt amplasate in localitatea Balesti din comuna Balesti, Judetul

Gorj. Investitia este situata pe terenurile de intravilan si extravilan proprietate publica ale
comunel Balesti, judetul Gorj.

Comuna Balesti este situati in centrul judetului Gorj, la vest, sud-vest de
orasul Targu-Jiu, fiind considerata comuna suburbana. Comuna este formata din
noua sate, respectiv: Cornesti, Gavanesti, Stolojani, Talpasesti, Ceauru, Tamasesti,
Balesti, Rasova si VVoinigesti.

Comuna Balesti este caracterizata prin urmatoarele date :

Suprafata: 7886 halntravilan: 768 ha Extravilan: 7118 ha

Populatie: 7765

Nr. locuinte: 3240

Nr. gradinite: 10

Nr.scoli: 10

Proiectul tehnic are la baza tema de proiectare transmisa de primaria Balesti, expertiza

tehnicanr. 13 din 07.11.2016 intocmita de expert tehnic IS atestat MLPAT, certificat seriaD,
nr. 09583, studiu hidrogeologic intocmit de catre SC Geototal SRL s avizat de catre
I.N.H.GA..

Sistemul alimentare cu apa proiectat se incadreaza se incadreaza in categoria 4 s clasa de
importanta 1V- a constructiilor hidrotehnice conform STAS 4273-83. Categoria de importanta in
conformitate cu HGR 766/1997 - Categoria de importanta normala "C", conform P100-1/2013
conform P100/2013 clasa de importanta s de expunere la cutremur este clasa Il, factor de
importanta y l,e =1,2.
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SCHEMA GENERALA A LUCRARII CUPRINDE:
> Putforat P5
> Aductiune din PEHD, PE100, PN10, De 110 mm intre putul P5 propus s P4

existent

2. DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

Prin acest proiect se doreste marirea capacitatii sursei de alimentare cu apa pentru a
asigura alimentarea cu apa alocuitorilor comunel Balesti in conditii optime de exloatare.

n prezent, existd un sistem de alimentare cu ap& centralizat executat de catre Solel
Boneh International, Romania Tn calitate de antreprenor general si SC Cecoga Avirom
SRL in calitate de subantreprenor, reprezentata prin seful de santier ing. Dragulescu
Vasile, Tn baza Autorizatiei de Construire nr. 40 din 30.07.2014 Sursa de apa este formata
din patru foraje P1, P2, P3 si P4. Fiecare foraj este echipat cu cate o pompa submersibila cu
Q=14,0mc/h, H=52m, P = 4,0 kW. Inmagazinarea se realizeaza intr-un rezervor metalic
suprateran, cu volumul de 700 mc. Reteaua de aductiune are lungimea de 590 m si diametrul
Dn = 125mm - 200 mm, din conducte PEID.

Apa se distribuie prin pompare. Staia de pompare este alcatuita din 3 pompe cu
debitul Q =45 mc/h si H =51,9 m, n = 2924 rot/min. Pentru incendiu existd o pompa cu
debitul Q = 45 mc/h si inaltimea de pompare H = 38,7 m, n = 2900 rot/min. Reteaua de
distributie existenta pentru satele Ceauru, Balesti si Tamasesti este formatd din conducta
PEID cu Dn intre 63 mm — 200mm, Tn lungime de aproximativ 20,0 km.

Alimentare cu apa pentru satul Rasova

Pentru satul Rasova sistemul de alimentare cu apa este in faza de executie. Pentru
alimentare cu apa a satului Rasova exista o conductd ce preia apa printr-un bransament din
PEID Dn 110 mm din rezervorul de 700 mc catre un rezervor tampon nou de capacitate 75
mc, ce se afla in incinta statiei de pompare de pe teritoriul satului Ceauru. Din rezervorul
tampon prin conducta de refulare nou prevazuta din PEID Dn 90 mm, 16 bari, se
transportd apa cu ajutorul statiei de pompare, care este prevazutd cu doud
electropompe Q =22mc/h si H = 150 mCA, cdtre doua rezervoare de Tnmagazinare
de capacitate 75 mc din rasini poliesterice si epoxidice amplasate suprateran n satul
Rasova. De la rezervoarele de inmagazinare, apa este distribuita prin conducta de aductiune
PEID Dn 110 mm, Pn 6 bari, gravitational in lungime de aproximativ 4,5 km pentru circa 330
de gospodarii/ 670 de locuitori. La data efectuarii vizitei, statia de pompare pentru satul
Rasova nu era pusd n functiune. Alimentare cu apd pentru satul Voinigesti Pentru satul
Voinigesti sistemul de alimentara cu apa se afla |a stadiul de Proiect tehnic, Caiete de sarci Si
Detalii de executie nr. 116/2015.

Tn vederea asigurarii conditiilor optime de valorificare eficientd a potentialului acvifer
subteran din Comuna Balesti si de functionare indelungatd pentru fiecare sursa de
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captare, este necesara suplimentarea sursei de apa prin forarea cel putin a unui nou
put. Amplasarea acestuia se va efectua conform studiului hidrogeol ogic anexat.

Solutia mentionata mai sus corespunde cu datele din expertiza tehnica nr. 13/2016
intocmita de expert tehnic IS dr. ing. Lungu Catalin.

Se varediza o captare de apa printr-un put forat la adancimea de 80 m s pomparea
acestela aductiunea existenta care pleaca din forgjul P4.

Conform expertizel tehnice nr.13/2016 aductiunea existenta nu necesita modificari in
privinta diametrului putand transporta noul debit majorat.

Deasemnea statia de pompare existenta nu necesita modificari pompele avand debitul
de 45 mc/h s inatimea de pompare de 51.9 mCA.

Se propune executarea unui forgj (P5- plansa H1) cu adancimea de 80,0 m, din care sa
Se capteze apa subterana.

Executareaforajelor se va executa etapizat.

Foragjele se vor executain sistem rotativ cu circulatie inversa.

In timpul saparii se vor recolta probe de sita din metru Th metru s la schimbare de
Strat.

Dupa executie forgjele vor fi investigate geofizic, pe baza diagrafiel geofizice se vor
stabili intervalele ce urmeaza a fi captate precum si intervalele ce trebuiesc izolate prin
cimentare.

Dupa definitivare se vor executa pompari experimentale pe minim trei trepte de debit
pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici reali ai acviferului (debit optim de exploatare,
debit maxim admis, raza de influenta, etc.)

Se vor preleva probe de apa pentru analize fizico-chimice si bacteriologice pentru
stabilirea calitatii acesteia.

Dupa finalizarea executiel se va intocmi documentatia tehnica a fiecarui forgj, care va
cuprinde toate datele privind executia si definitivareaforgului (parametri tehnici ai lucrarilor,
adancime, litologie, intervale captate, etc), rezultatele pomparilor experimentale (niveluri,
denivelari, debite specifice, parametri hidrogeologici a acviferului), rezultatele analizelor
fizico-chimice s date de exploatare (debit exploatabil, raza de influenta, denivelare la
exploatare, regim de functionare).

Forgjul vafi echipate cu o pompa submersibile cu parametrii :

Qp=4.85 /s s inaltime de pompare Hp=42 mCA.

Zona de protectie sanitara cu regim sever, cu regim de restrictie s de protectie
hidrogeologica in jurul puturilor va fi - conf. art. 14 din HG. 930/2005 zona de protectie
sanitara va fi rectangulara cu latura de 20m. Forajul se va executa cu o instalatie de foraj.
Diametrul final a forgjului este de 225 mm si se tubeaza cu teava PVC teava PVC plina si cu
filtre slituite.

Stratul filtrant se executa din sort 3 — 5 mm pe toata inadltimea forajului, cu exceptia

zone de ancorare.
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Zona de ancorare a forajului este de minimum 1.00 m si se afla in strat de argila sau
marna (strat impermeabil).

Pompadrile experimentale, in numar de trei, si deznisiparea se vor face cu instalatie de
tip Mamouth.

La finalizarea forajului, executantul este obligat sa predea la beneficiar urmatoarele:

- Memoriul tehnic al forajului, care trebuie sa contina date cu privire la:

- debitul de exploatare;

- nivelul hidrostatic;

- nivelul hidrodinamic;

- denivelare;

- pozitia filtrelor slituite;

- datecu privirelaturbiditatea apei;

- datecu privirelacaracterigticile fizico — chimice ale apel.
- fisa forajulut;
- probe litologice luate din metru Th metru sau la schimbare de strat.

Aductiunea care face legatura intre putul forat s caminul propus pe conducta de
refular de la putul P4, este din PEHD, PE100, De 110 mm, PN10 avand o lungime de 314
ml. Caminul de vanein care se varealizainterconectarea cu conducta existenta de la putul P4
vafi echipat cu o vana de sectionare Del00mm si 0 vana de golire De 50 mm.

Dimensiunile caminului realizat din beton vor fi: L=1,50 m, 1=1,20 m; h=1,70 m.
Acesta va fi acoperit cu o placa din beton armat in cadrul carela se monteaza un capac de
fonta. In caminul de bransament se vamonta vana de golire si 0 vana de sectionare (pl. IH2);

Tevapropusain cadrul proiectului este teavadin polietilena PE100 SDR 17 PN 10
De 110 mm cu strat protector exfoliabil din PP . Acet tip deteava nu mai necesitanisip
pentru protectia conductel de apa Imbinarile cu fitinguri sau prin sudura se realizeazalafel,
calateava PEID normala.

Umplutura panala 30cm deasupra conductel se face manual, bine copactatala un grad
de compactare de minim 90% - incercare proctor. Restul umpluturii pana la stratul de
circulatie se face si cu material grosier, bine cilindrat (manual sau mecanic) cu umiditata

optima de compactare. Traseul conductel din polietilena va fi prevazut cu banda avertizoare
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din PVC s sevamarcalasuprafata. Imbinarea tuburilor se face dupa tehnlogia recomandata
de furnizor. Conducta va fi probata pe tronsoane. Se recomanda tehnologia de incercare data
in SR EN 805 s din caietul de sarcini anexat. Inainte de punerea in functiune toate
conductele se spalasi dezinfecteaza cu apa avand cel putin aceiasi calitate cu apa ce urmeaza
afi tansportata.

Dezinfectarea se face de regula cu clor, sau ata substanta dezinfectanta, sub forma de
solutie, care asigura in retea minim 25 — 30 mg clor activ la un litru de apa. Solutia se
mentine in conducta cel putin 24 de ore dupa care se evacueaza prin robinetii de golire. Dupa

efectuarea spalarii este obligatoriu efectuarea analizelor fizico — chimice si bacteriologice.

Intocmit,

Ing.dipl. Sticea Andrel
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LUCRARILOR PENTRU :

LUCRAREA : Exindere sistem de alimentare cu apa s marire capacitate sursa sistem existent in
comuna Balesti, Judetul Gorj

BENEFICIAR:

Comuna Balesti

PROIECTANT: S.C. ANDERSSEN SR.L.

Reprezentat prin : ing. Sticea Andrei

EXECUTANT:

Reprezentat prin :

Tn conformitate cu Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, Regulamentul privind controlul de stat
al calitatii in constructii aprobat prin H.G. 272/1994, Ordinul MLPTL nr. 31/N/1995, Normativ C56-2002

pentru verificarea calitatii lucrérilor de constructii si instalatii aferente; INSTRUCTIUNI, ordine,

ordonante, hotarari emise de MLPTL si Guvern precum si norme tehnice (STAS-uri normative, caiete de

sarcini) Tn vigoare la data executiei, se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul

calitatii:
Nr. Documentul scris ce se | Cine intocmeste: Nr. si data
crt. incheie: I-Insp. de stat in | actului
PV — proces verbal cons. ncheiat
Operatia ce se controleaza, verifica sau se PV,FD — proces verbal faza | E-Executant
receptioneaza calitativ Si pentru care se intocmesc determinanta P-Proiectant
documente scrise PVRTL-proces verbal | B-Beneficiar
receptie terminare lucrari
PVRF- proces verbal receptie
finala
0 1 2 3 4
1. Predare primire amplasament P.V. B,EP
2. Trasare lucrari:
. . : P.V. B, E,P
-traseu conducta+dispozitie camine
3. Verificare dimensiuni sapatura P.V. B, E
4. Verificare materiale pe santier
-documente  calitate si  conformitate P.V. B, E
materiale
5. Proba de etanseitate a instalatiei hidraulice P.V. B, E
a putului
6. Proba generala a instalatiei (cu P.V. B, E
echipamentele  montate). Se atesta
calitatea functionala a instalatiei
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Nr. Documentul scris ce se | Cine intocmeste: Nr. si data
crt. incheie: I-Insp. de stat in | actului
PV — proces verbal cons. ncheiat
Operatia ce se controleaza, verifica sau se PV,FD — proces verbal faza | E-Executant
receptioneaza calitativ Si pentru care se intocmesc determinanta P-Proiectant
documente scrise PVRTL-proces verbal | B-Beneficiar
receptie terminare lucrari
PVRF- proces verbal receptie
finala
0 1 2 3 4
7. Cofrare si armare elemente de beton P.V. B, E
8. Betonare elemente beton P.V. B, E
9. Verificare  imbinarii, probe  presiune,
verificare calitate apa-faza determinanata P.V. B, E,P
10. | Aducere teren la starea initiala P.V. B E
11. | Receptia la terminarea lucrarilor PV.RT.L B.EP

NOTA:

1. Trecerea la executie se va face numai cu Tnsusirea si semnarea de catre executant si

beneficiar (utilizator) a programului.

2. Coloana 4 se completeaza la incheierea actului prevazut in coloana 2.

3. Executantul va anunta n scris ceilalti factori interesati pentru participarea Tn minimum

10 zile Tnaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarea .

4. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea

Constructiei.
BENEFICIAR / UTILIZATOR,

Comuna
BALESTI

PROIECTANT,

S.C. ANDERSSEN SR.L.

EXECUTANT

ing. Sticea Andrei




BREVIAR DE CALCUL BALESTI

Centralizatorul debitelor caracteristice a sistemului de alimentare cu apa

Date preluate din expertiza tehnica nr. 13/2016

Qzi mediu Qzi max Q orar max
Comuna Etapa | Nr.loc - -
mc/zi l/s mc/zi l/s mc/h l/s
Balesti Et.2
' 6683 | 1097.49 | 12,70 | 1358.73| 15.72 | 113.23 | 31.46
An 2035

Qic= 1764.33 m*/zi=20.42 /s

Conf. proiect tehnic B4.01.01.02.03/2003 Alimentare cu apa a comunel Baesti, sate
Balesti, Ceauru, Tamasesti elaborat de catre SC TAHAL ROMANIA SRL, arezultat un

debit de calcul necesar la sursa de 15.57 |/s pentru a asigura un regim continuu.

Suplimentarea potentialului productiv al sursei actuale cu un nou put cu un debit de

exploatere de 4,85 |/s asigura debitul necesar comunei Balesti.

Din datele rezultate din urma studiului hidrogeologic rezulta ca acest debit poate fi

asigurat prin realizare unui nou put P5.
Mai jos prezentam dimensionarea pompei cu care v-afi echipat putul P5.




BREVIAR DE CALCUL

Dimensionarea POMPE PUT P5:
Stabilirea debitului de calcul
Debitul putului

Qp= 4,85 |/s
17,46 mc/h
Se alege o pompa cu debitul minim de: Qp= 4,85 |/s
17,46 mc/h
Volum de compensare se considerd pentru un timp de stationare t = 10 min
V10min 2,91 mc
Timpul de stationare la debitul de 4,85 I/s si V util de 2,49 este: 9 min
Dimensionare bazin de acumulare:
Dimensionarea constructiva se ia pentru un rezervor cilindric cu raza R= 1m
S= 1,57 mp
Hu= 1,85 m - adancimea utila a statiei de pompare
Hpompa 0,50 m - adancimea utilda montaj pompa
Htot= 32,50 m - adancimea totala cheson de pompare
Se alege un modul de cheson prefabricat din PEHD avand diametrul interior Di=2,00 m si inaltimea interioara totala

de H=4,00 m.

Dimensionarea conductei de refulare:
Diametrul conductei de refulare se alege constructivde 90 mm:

Se verifica viteza de scurgere pentru debitul pompat Qp

D= 110 mm PE100 Pn10 bar, SDR 17
Di = 97,00 mm
0,097 m
v=Q/A= 0,66 m/s viteza apei in conducta
Tnaltimea de pompare Hp= Hg + Hlin + Hloc = 37,01 m

Hg = Hr cond gravit intr PUT + Hr cond ref + Hu = indltime geodezica
H radier conducta intrare PUT= CT PUT-CR conducta gravitationala 30,00 m

H radier conducta refulare intrare
K X CR conducta refulare-CT PUT 1,00 m
in camin vane=

Hg = 33,50 m
Pierderile de sarcina liniare Hlin
Hlin= AxL/dxv?/2xg= 2,14 m
L= 343 m - lungimea conductei de refulare
Mdxvi/2xg= 0,0063

A - coef.de rezistenta hidraulica liniara
- n cazul curgerii turbulente in conducte sub presiune (PE)

A =0.11x(k/d + 68/Re)0.25 = 0,0276

K = rugozitatea absoluta echivalenta = 0,25

numarul Reynolds Re = v*d/visc = 48597
visc. - coef.de viscozitate cinematica = 1,31E-06 m?/s

pierderile de sarcina locale Hloc
Hloc=3 {xVv?/2xg= 1,365552 m
unde T - este coef.de pierdere de sarcina a piesei

Denumire piesa Psi Nr. Tot psi
cot 0,44 5 2,2
ventil de trecere 6 3 18
largire/micsorare de sectiune 14 3 42
62,2

Se aleg 1+1 pompe cu urmatoarele caracteristici:

Qp = 4,85 I/s = 17,46 mc/h
Hp= 3800 mCA
P= 3,00 kW
Intocmit,

ing. Sticea Andrel






FISA TEHNICA

TUB PEHD CU ACOPERIRE PROTECTIVA DIN PP

crt.

Specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii  tehnice cu
specificatiile impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

1

2

Parametrii tehnici si functionali
Teava din polietilena PE100 SDR 17 PN 10
De 110 mm cu strat protector exfoliabil din PP
Toate aceste tipuri de teava nu mai necesita nisip pentru protectia conductei de apa
Imbinarile cu fitinguri sau prin sudura se realizeaza la fel, ca la teava PEID normala.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

-Protectie la deteriorare mecanica, in special zgariere si intepare.

Teava se poate utiliza in executarea retelelor de alimentare cu apa rece,inclusiv
potabila(retele cu montaj ingropat)mai precis cu montare in sant deschis(fara a mai fi
necesar patul de nisip) sau cu tehnologii de montare fara sant(in special in zona urbana
unde costurile de instalare si intrerupere a circulatiei sunt mari), de tip foraj orizontal
dirijat sau relining.

-Protectie crescuta la UV.

Teava poate fi depozitata o perioada mai lunga — dubla fata de teava obisnuita- fara a fi
afectata de radiatiile UV.

-Lipsa contaminarii

Stratul exterior din PP protejeaza impotriva contaminarii pe toata perioada de manipulare,
transport si punere in opera.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
-agrement tehnic;ISO 9001 ,ISO 14001, ISO18001 , PAS 1075 tip 3

Conditii de garantie si post garantie




Garantie : 24 luni de la data livrarii

Alte conditii cu caracter tehnic
- montaj ingropat
- Temperatura de utilizare:+60°C;

PROIECTANT, OFERTANT,

PRECIZARI :
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei 1;
Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei 2;

Contractantul(ofertantul)va anexa la fiecare specificatie tehnica,fisa tehnica a furnizorului,pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici
inscrisi in documentele de licitatie




FISA TEHNICA Nr.2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Electropompa submersibila + tablou automatizare

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producator

1

2

Parametrii tehnici si functionali

Pompa

- Punct de functionare: Q, =4.85 /s, Hp =45 m.C.A,;

- Caracteristici electrice: P, = 3 kW; U=380-415V, 50 Hz, Cos ¢$=0.82, turatia: 2850 r.p.m.,
- Materiale: otel inox EN 1.4301 (AISI 304),

- Dimesinuni: diametru exterior pompa 4", racord refulare Rp 2, rotor semiaxial,
nr. etaje =13

Tablou automatizare

Tensiune 380 -415V

Curent: 8-13 A

Echipat cu releu de protectia motorului MP 204

- Cu posibilitatea de transmisie a parametrilor electrici si temperaturii in sisteme
SCADA prin GSM / GPRS

- Preia semnale de la un senzor de presiune de pe refulare

Conditii privind exigentele de performanta
-1SO 9001/1995
Pompa
- Pompa de foraj submersibila, adecvata pentru pomparea apei curate.
- Poate fi instalata vertical sau orizontal.
- Clapet de sens integrat in pompa: timp de inchidere scurt, pierderi de presiune mici
- Pompa este echipatd cu un motor 3 kW capsulat cu scut de nisip, etansare mecanicd a
arborelui, cuzineti lubrifiati cu apa si o diafragma compensatoare de volum.
- Motorul este un motor submersibil de tip capsulat, oferind o stabilitate mecanica buna
si eficienta superioara. Adecvat pentru temperaturi de pana la 40 °C.
- Motorul va fi echipat cu un senzor de temperatura extern Pt1000.
- Motorul este pentru pornire directa (DOL).
Tablou automatizare
Asigura protectia la:
- suprasarcina / subsarcina (mers in gol, lipsa apa)
- temperatura




- supratensiune / subtensiune

- intrerupere faze

- schimbarea succesiunii fazelor

- abaterea factorului de putere

- distorsiune armonica
Transmisie parametri in SCADA

- modul de operare

- alarme si avertizari

- consum de energie

- Curent consumat

- Tensiune

- Timpul de functionare

- numarul de porniri

- factorul de putere, schimbarea succesiunii fazelor, etc

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

- echipamentele oferite trebuie sa fie executate in conformitate cu:
- IS0 9001,
- 1SO 14001

Agrement tehnic MLPAT in Romania atat din partea firmei producatoare cat si a firmei
furnizoare

- sevor respecta prescriptiile referitoare la: Cabluri electrice - Calculul intensitatii
admisibile a curentului, conform SR CElI 60287-1-1+A1: 2001

- sevor respecta prescriptiile referitoare la: Sisteme de automatizare industriala
conform SR ISO 11161: 2001

Conditii de garantie si post-garantie
GARANTIE

- garantia = 24 luni de la punerea in functiune

- asigurare service in perioada de garantie si post garantie in maxim 24 de ore de la
notificare.

POST GARANTIE

- asigurare service pe baza de CONTRACT DE SERVICE si piese de schimb contra cost pe
o perioada de minim 20 ani de la data fabricatiei

- Asigurare asistenta tehnica la montaj si punere in functiune

- asigurare piese de schimb in post garantie

Durata minima de viata a echipamentelor = minim 20 ani

Alte conditii cu caracter tehnic




randament minim pompa 65%;

indice de eficienta minim MEI : 2 0.70;

lagare cu canale de nisip ;

sita pe aspiratie pentru impiedicarea particulelor mari sa intre in pompa;

echipata cu susub de amorsare: lagarele vor fi lubrifiate chair daca pompa ramane
fara apa;

tabloul de automatizare protejeaza pompa la functionarea fara apa fara sa utilizez
senzori de nivel in foraj.

Proiectant,
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