SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE
"CONSTRUCTOR" NORMELE S| LEGISLATIA DE WNOAmOjP_
Z Ol_l> MUNCIIIN VIGOARE
. Se vor efectua masuratori PRAM, pentru constatarea valorii rezistentei de dispersie a prizei de pamant :
DETALIU LA CABLU & - Rd<1Q pentru statia de pompare si instalatia de paratrasnet aferenta acesteia;
Uﬂbﬂﬁwn%m% Daca aceasta nu corespunde, priza de pamant se va completa cu electrozi pana la atingarea valorii prescrise;
S]
TROTUAR SAU PAMANT + La priza de pamant vor fi legate carcasele tablourilor electrice, tablourile de comanda, precum si carcasele utilejelor tehnologice;
Spatiu Verde) piesa de GMMMMMM . Se vor efectua verificari in timpul executiei lucrarilor si inainte de punerea in functiune a instalatiilor electrice, conf. 17 / 2011;
separatie . . . 4 1 4 A
T77V777, P . Solutia de alimentare cu energie electrica este cutiltiu informativ.
teava protectie . Conform NP 17 / 2011, incepérea executiei instalatiilor.electrice este permisa numai dupa ce investitorul a obtinut avizul
mecanica e tehnic de racordare. Punerea in functiune se face numai dupa controlul instalatiilor electrice de catre unitati autorizate;
separatie
ol demontabila
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priza fundatie

. . CATEGORIA DE IMPORTANTA [ 'C'
Imprejmuire propusa ST
electrod vertical "Cod de proiectare seismica Partea | - Prevederi
lde proiectare pentru cladiri " - P100-1/2013

Clasa de importanta _ nd¢=1.2>

NOTA:

1. Orice modificari fata de prezenta documentatie se vor face doar cu acordul proiectantului de specialitate;
2. Verificarea dimensiunilor pe santier:

Constructorul are responsabilitatea de a verifica dimensiunile prezentei documentatii inainte de inceperea
lucrarilor si de a aduce la cunostinta proiectantului de specialitate orice discrepante intre acestea si
dimensiunile lucrarilor de executie;

Put 5 propus(cabina)
CT=186.66
CR=185.47

NOTA PARATRASNET

- varful trebuie sa fie.cu cel putin2 m deasupra zonei pe care o protejeaza;

- conductoyul de coborare-va filinstalat astfel incat distanta spre pamant sa fie cea mai scurta posibil,evitand ca el sa urce sau sa
formeze unghiuri inchise;

- conductorul de coborare va fi conectat _%wmazmw:ﬁ prin intermediul unei piesei de adaptare din dotare;

- elementele componente ale prizei de pamant artificiala trebuie'sa‘se “afle la cel putin 2 m de orice canalizare metalica sau cabluri
electrice din pamant;

- piesele de separatie vor fi instalate la 2m inaltime fata de sol;
/ - conductoarele trebuie sa fie protejate cu ajutorul unei tevi de protectie pana la o inaltime de 2m de la sol;
- montarea paratrasnetelor este recomandata a se face de catre o firma specializata;
- electrozii prizei de pamant se monteaza la distanta de cel putin 1m fata de fundatia constructiei;

X

nmu 2, % LEGENDA INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE SPAP
o

Bloc de masura si protectie trifazat alimentare cu energie electrica.
BMPT In prezentul proiect solutia este cu titlu informativ.
Beneficiarul va obtine avizul de furnizare a energiei electrice.
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mmm> [  Tablou de alimentare si automatizare pompa;
\Mw — & —— e —— Cireuit-electric in cablu din cupru armat, pozat in sapatura la h=-0,9m fata de
< cota terenului, traseul fiind marcat corespunzator;
——e& —e — Circuit electric(iluminat) in cablu din cupru armat CYABY 3x2,5mmp, pozat in sapatura
la h=-0,9m fata de cota terenului, traseul fiind marcat corespunzator;
Circuit electric de semnalizare functionare pompa;

|||||| »—-6-—- Priza de pamant SPAU formata din banda OL-Zn 40x4mm si electrozi @ 2 1/2", I= 3ml;
Circuit electric de alimentare pompa;
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- @ comandat prin celula fotoelectrica;
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Conductor de coborare - paratrasnet, platbanda OLZn 25x4mm
Conductor de legatura la priza de pamant, platbanda OLZn 40x4mm

oL o b |° CT=186.20 e
h|_|M‘_ mo..om mxﬂ‘_ mm ) O»_ % Piesa de separatie 0 5 A_o

SCARA 1:100 METRI

Paratrasnet cu amorsare PDA, montat pe catarg
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VERIFICATOR/EXPERT|{NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
MODUL DE COMANDA SI AUTOMATIZARE AL STATIEI Proiectant general: S.C.ANDERSSEN S.R.L. Beneficiar:

N TV - Proiect nr.

Proiectant specialitate: S.C. <_u.> PROIECT Q.uz mcrﬂ_zo S.R.L. COMUNA BALESTI 1712016
Str. Sucidava, Nr.7; e-mail: ydaproiect@yahoo.com;

- alimentarea cu energie electrica a echipamentelor statiei; tel/fax 0232216949; 0740/236599; CUI R0O33022684

- selectarea regimului de functionare al statiei : stop, manual, automat; SPECIFICATIE NUME
- comanda si controlul functionarii diferitelor componente ale statiei in regim automat in conformitate cu fluxul tehnologic al statiei;
- semnalizarea optica, acustica a situatiilor de alarma sau avarie aparute in timpul functionarii SEF PROIECT ing. Sticea Andrei
- sistem de reglaj automat cu conectivitate locala si la distanta. . A
ing. Misca Ioan
Automatul programabil PLC: comanda elementele de executie dupa un program predefinit sau in regim manual, inregistreaza starea PROIECTAT 8
utilajelor si alarmele provenite de la acestea precum si protejeaza utilajele in cazul in care conditiile de functionare sunt incalcate.

Dulapul de comanda si automatizare are urmatoarele functii :

Investitie: Extindere sistem de alimentare| Faza:
Scara: cu apa si marire capacitate sursa sistem PTh+
1:100 existent in comuna Balesti, Jud. Gorj D.T.A.C.

DESENAT ing. Misca loan Data: Titlu plansa: INSTALATII ELECTRICE Plansa nr:
VERIFICAT FLORIN CHIRILA 2016 PLAN DE SITUATIE SPAP, PRIZA DE PAMANT, Ie01

INSTALATIE PARATRASNET ST ILUMINAT EXTERIOR




