Detaliu tip Sprijiniri orizontale la sapaturi
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CATEGORIA DE IMPORTANTA 'C'
CLASA DE IMPORTANTA \V4
NOTA:
- in timpul lucrarilor de canalizare sau alimentare cu apa si in exploaterea
acestora, executantul si beneficiarul vor respecta prevederile legale in - se vor respecta:
vigoare la date respectiva privitoare la protectia muncii, la siguranta SR EN 13331-1:2004 Sisteme pentru sprijinirea santurilor. Partea 1:
circulatiei, precum si la toate indicatiile de detaliu din partea scrisa a Specificatii de produs
proiectului. SR EN 13331-2:2004 Sisteme pentru sprijinirea santurilor. Partea 2:
Evaluare prin calcul sau incercare.
- se atrage atentia in mod special asupra necesitatii respectarii "
Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii " aprobat
de M.L.P.A.T. cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993, Legea securitatii si sanatatii
in munca - Legea nr. 319 din 2006. si Hotararea de Guvern nr. 1425 din
2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006.
- in caz de intersectie a lucrarilor proiectate cu retele de gospodarie
subterana existente si nesemnalizate in planul de situatie, constructorul si
beneficiarul nu vor accepta modificarea traseelor fara a anunta in prealabil
proiectantul lucrarii.
- conform dispozitiilor legale in vigoare constructorul va incepe executia
lucrarilor de terasamente numai pe baza unui acord scris incheiat cu toate
utilitatile care detin gospodarie subterana (cabluri electrice, cabluri
telefonice, conducte de gaz, canale termice, cabluri R A.T.T.)
- sapaturile vor fi astfel executate incat sa previna prabusirea peretilor; VERIFICATOR/EXPERT | NUME SEMNATURA|CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
concomitent se va realiza si sprijinirea malurilor pe toata lungimea -
transeei Proiectant general: S.C.ANDERSSEN S.R.L. Beneficiar: Proiect nr
- toate sapaturile se vor executa cu sprijinirea santurilor Proiectant specialitate: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. COMUNA BALESTI 17/2016
Str. Sucidava, Nr.7; e-mail: ydaproiect @yahoo.com;
tel/fax 0232216949; 0740/236599; CUI RO33022684
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Investitie: Extindere sistem de alimentare Faza:
Scara: cu apa si marire capacitate sursa sistem PTh+
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SEF PROIECT ing. Sticea Andrei ﬂa/ 1:50 existent in comuna Balesti, Jud. Gorj D.T.A.C.
PROIECTAT ing. Besleaga Cezar Ah%
DESENAT ing. Apopei Maria } 7&?& Data: Titlu plansa: Plansa nr:
VERIFICAT FLORIN CHIRILA ' 2016 Detaliu tip sprijiniri orizontale la sapaturi D2




