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	1.
	Parametrii tehnici şi funcţionali
Teava din polietilena  PE100 SDR 17 PN 10
De 110 mm cu strat protector exfoliabil din PP

Toate aceste tipuri de teava  nu mai necesita nisip pentru protectia conductei de apa 

Imbinarile cu fitinguri sau prin sudura se realizeaza la fel, ca la teava PEID normala.


	
	

	2.
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare 
-Protectie la deteriorare mecanica, in special zgariere si intepare.
Teava se poate utiliza in executarea retelelor de alimentare cu apa rece,inclusiv potabila(retele cu montaj ingropat)mai precis cu montare in sant deschis(fara a mai fi necesar patul de nisip) sau cu tehnologii de montare fara sant(in special in zona urbana unde costurile de instalare si intrerupere a circulatiei sunt mari), de tip foraj orizontal dirijat sau relining.

-Protectie crescuta la UV.

 Teava poate fi depozitata o perioada mai lunga – dubla fata de teava obisnuita- fara a fi afectata de radiatiile UV.

-Lipsa contaminarii

Stratul exterior din PP protejeaza impotriva contaminarii pe toata perioada de manipulare, transport si punere in opera.
	
	

	3.
	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
-agrement tehnic;ISO 9001 ,ISO 14001, ISO18001 , PAS 1075 tip 3
	
	

	4.
	Condiţii de garanţie şi post garanţie 
Garanţie : 24 luni de la data livrarii
	
	

	5.
	Alte condiţii cu caracter tehnic 
- montaj ingropat

- Temperatura de utilizare:+60C;
	
	


PROIECTANT,





                                                                                                       OFERTANT,

PRECIZĂRI :

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanei 1; 

Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei 2;

Contractantul(ofertantul)va anexa la fiecare specificatie tehnica,fisa tehnica a furnizorului,pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie


